CYCLOPE

Suite logicielle d'analyse vidéo

DETECTION, PISTAGE et CLASSIFICATION DES INTRUSIONS SUR 360 °

CYCLOPE est une suite logicielle avancée permettant de traiter en temps réel les images panoramiques thermiques capturées par les
caméras de surveillance longue distance SPYNEL®. Elle se compose de modules logiciels (serveur, client, hyperviseur) permettant de
traiter les vidéos panoramiques SPYNEL pour une large gamme d'applications terrestres ou embarquées, pour tout type
d'installations temporaires ou permanentes, dans des architectures de réseau des plus simples aux plus complexes.

Congu pour détecter, pister et classifier automatiquement et simultanément un nombre illimité d'intrusions terrestres/ aériennes/
maritimes, y compris les menaces difficilement détectables, telles que les hommes rampants, les Zodiacs, les jet-skis, les avions
furtifs ou a basse altitude (comme les drones), CYCLOPE permet une analyse et une classification avancées des données, basées sur
l'Intelligence Artificielle GAIA™ afin de garantir un trés faible taux de fausses alarmes.

Conforme a la norme ONVIF, CYCLOPE peut également étre entierement intégré dans un logiciel tiers (VMS, CMS, C2, plateforme
PSIM...).
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L'interface Homme-Machine est entierement personnalisable : des agencements prédéfinis, ou paramétrés par ['utilisateur avec un
nombre illimité de fenétres de zoom, de vues panoramiques, annulaires ou radar, peuvent étre affichés sur plusieurs écrans.

hgh-infrared.com/fr/cyclope


https://hgh-infrared.com/fr/cyclope/

CYCLOPE

Suite logicielle d’analyse vidéo

ARCHITECTURE LOGICIELLE EN AVAL DU SERVEUR

CYCLOPE CLIENT/SERVEUR

Une caméra - Plusieurs opérateurs

CYCLOPE

CAPTEUR Mode client
SPYNEL (a distance)
l Réseau IP - . "

Faible bande passante | EEEN ° #

CYCLOPE
° Mode Serveur - . #3

(prés de SPYNEL)

Connectés au serveur CYCLOPE, les postes de travail
CYCLOPE Client permettent d'afficher les vidéos jour/nuit
de SPYNEL ainsi que les alarmes a plusieurs opérateurs a
distance, avec une facilité d'utilisation inégalée et une
faible bande passante.

LOGICIEL DE CONTROLE ET D’AFFICHAGE

Traitement vidéo avancé
Intelligence Artificielle GAIA™, optimisation

automatique des images, algorithmes de détection/
classification, fusion de données

Grande capacité d'intégration
__ ONVIF, H264, XML, MIME, TCP/IP, Client/Server

Onvif
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CYCLOPE HYPERVISOR

Plusieurs caméras - Plusieurs opérateurs

CYCLOPE
Serveur LAN CYCLOPE

Internet Hypervisor
— . #1 e Réseau 4G (a distance)
Liaison radio...

' — .#2 — Faible bande passante

CYCLOPE Hypervisor centralise toutes les données des
capteurs de sécurité sur un réseau commun pour permettre
une géolocalisation globale de tous les événements suivis par
les multiples capteurs SPYNEL situés sur un ou plusieurs sites.

Affichage multiple
g Affichage panoramique ou zoom en temps réel,
B g® B géolocalisation des menaces

Gestion avancée des alarmes

g Analyse des pistes en vue de déclencher des
alarmes et des actions de sécurité
personnalisées.
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Classification automatique des navires basée sur l'Intelligence
Artificielle GAIA™

Zones avec conditions de déclenchement d'alarme intelligentes
pour la détection et le pistage des intrusions humaines
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